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Jednym z frontalnych narzedzi dun-
skiej marki jest Front Terra Disc, ktére
poprzez charakter zamocowania na cia-
gniku pozwala na jego dodatkowe wyko-
rzystanie. Ponadto wplywa pozytywnie na
trakcje. Do Front Terra Disc zamontowa-
nego z przodu Kongskilde zazwyczaj po-
leca zawieszenie na tylnym podno$niku
kultywatora zebowego Delta Flex. Spraw-
dzilismy w naszym tescie redakcyjnym,
jak te narzedzia zachowuja sie razem na
pszenicznym $ciernisku.

Zdaniem specjalisty

Wydaje sie, ze uprawa $cierniska zesta-
wem skladajacym si¢ z przedniej brony ta-
lerzowej oraz grubera zawieszonego z tytu
ciggnika jest pozbawiona sensu. Przeciez
mozna taki zabieg wykona¢ szybciej zwy-
kig talerzéwka zawieszang z tylu ciagnika,
bez koniecznoéci angazowania dwdch na-
rzedzi. Jednak nie zawsze.

Zdaniem Wlodzimierza Talarczyka
z poznanskiego PIMR-u praca takim ze-
stawem jest jak najbardziej uzasadnio-
na, ale w przypadku pracy na $ciernisku
z duza ilo$cia resztek pozniwnych, na
$cierniskach cietych wysoko lub na po-
lach po zbiorach wylegltego zboza. Wte-
dy pracujaca przed ciggnikiem brona ta-
lerzowa, ustawiona na plytka prace, na
kilka centymetréw tnie resztki pozniwne
na tyle, ze pracujacy za nig glebiej gru-
ber nie bedzie si¢ zapychal. Zestaw tego
rodzaju ma takie same elementy robo-
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Kongskilde jako jeden z nielicznych producentow narzedzi uprawowych
posiada takie, ktore zawieszone na przednim TUZ-ie umozliwiaja
prowadzenie prac przed ciagnikiem. Drugi agregat zawieszony jest na tym
samym ciagniku, ale na tylnym podnosniku.

Kongskilde Front Terra Disci Delta Flex to dwa agregaty polecane do prac uprawowych pro-
wadzonych w parze. Dzieki nim jesli mamy ciqgnik, ktory posiada przedni TUZ i nadwyzke
mocy — mozemy skompletowac ciekawy i wydajny zestaw.

cze jak wiele tylnych
rozbudowanych agre-
gatow uprawowych,
takze stosowanych
w uprawie $cierni-
skowej. Wlodzimierz
Talarczyk zwraca tak-
ze uwage na funkcje
wyréwnywania pola
przez brong pracuja-
ca przed ciggnikiem,
co pozwala na zwiek-
szenie predkosci ro-
boczej - zwlaszcza po
orce w czasie pierw-
Szej uprawy.

Na przedmm TUZ-ie 2 15- konnej Va/try zaw:es:llsmy narzedzie
Front Terra Disc, czyli dwubelkowy agregat talerzowy sktadajq-
¢y sie z 32 karbowanych dyskow o srednicy 450 mm, zebranych
w osiem czteroelementowych sekgji.



