XLII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umieje¢tnosci Rolniczych
Eliminacje Okregowe 2017/2018r.
Blok: Mechanizacja Rolnictwa

1. Jednostkg natezenia pradu elektrycznego jest:

a) jeden volt, c) jeden wat,
b) jeden amper, d) jeden herc.
2. Przemieszczenie nakretki wskutek przekrecenia jej na Srubie o jeden pelen obrét nazywamy:
a) modulem gwintu, ¢) posuwem S$ruby,
b) skokiem gwintu, d) podziaika.
3. Pierwsza rejestracja ciagnika rolniczego bez kabiny lub ramy ochronnej jest mozliwa gdy:
a) jego masa wiasna przekracza 800 kg, ¢) jego masa wlasna jest mniejsza niz 800 kg,
b) niezaleznie od masy wiasnej, d) traktorzysta stosuje ochronniki stuchu.
4. Mosiadz jest stopem miedzi z:
a) cyna, b) cynkiem,
c) olowiem, d) glinem.
5. Po spelnieniu odpowiednich wymogow, prawo jazdy kategorii T moze uzyska¢ osoba, ktora:
a) ukonczyta 16 lat, c¢) ukonczyta 13 lat,
b) ukonczyta 14 lat., d) ukonczyta 15 lat.

6. W silniku ciagnika tlok ma powierzchnie denka réwna 50 cm’, a promien korby walu
korbowego wynosi 40 mm. Jaka jest pojemnos$¢ skokowa cylindra?
a) 400 cm’, ¢) 1600 cm’,
b) 1200 cn’, d) 600 cm’.
7. CAM PILOT stosowany w maszynach CLAAS jest:
a) systemem jazdy automatycznej po pokosie, ¢) systemem diagnostyki serwisowej,
b) deflektorem metalu w zespotach zniwnych, d) systemem sterowania na uwrociach.
8. Do srodkow ochrony indywidualnej (BHP) nie zaliczamy:
a) okularow, c¢) ochronnikow stuchu,
b) oswietlenia, d) rekawic.
9. Zadaniem znacznikéw stosowanych w siewniku jest wyznaczenie sladow do:
a) prowadzenia kot tylnych ciggnika, c¢) prowadzenia kot przednich ciggnika,
b) prowadzenia kot siewnika, d) tworzenia $ciezek przejazdowych.

10. Silowy uklad sterowania podno$nikiem zapewnia utrzymanie:

a) stalej predkosci jazdy ciagnika, c) stalego potozenia narzedzi wzgledem ciggnika,

b) stalego oporu roboczego narzedzi, d) statej glebokosci roboczej narzegdzi.

11. Stosowane od 2012 roku w krajach UE etykiety opon zawieraja informacje o:
a) rodzaju bieznika, ¢) oporach toczenia,
b) dacie produkcji, d) $rednicy felgi.
12. Plug obracalny jest przeznaczony do orki:
a) tak, C) zagonowej,
b) bezzagonowe;j, d) agromelioracyjne;.
13. Wspolczynnik A okresla sklad mieszanki paliwowo-powietrznej; w przypadku, gdy A =1 to
mieszanka jest:

a) uboga, ¢) stechiometryczna,
b) bogata, d) homogeniczna.



14. Poziomowanie podluzne pluga przeprowadza sie¢:

a) lacznikiem gornym, c) prawym wieszakiem zawieszenia,
b) walkiem wykorbionym ptuga, d) kotkiem kopiujacym.
15. Wyprodukowana w grudniu 2017 r. opona ma na boku kod:
a) 1217, c) 2017,
b) 5117, d) 5517.
16. Plyn hamulcowy nalezy wymieni¢ gdy zmierzona w nim, zawarto$¢ wody przekracza:
a) 1 %, b) 2 %, c) 3 %, d) 4 %.
17. Wartos$¢ wspolczynnika pulsatora dojarki mechanicznej powinna si¢ miesci¢ w granicach:
a) 36-46%, c) 46-56%,
b) 66-76%, d) 86-96%.
18. Podstawowym elementem lozyska slizgowego jest:
a) koszyk, c) panewka,
b) czes¢ toczna, d) pierscien z bieznig.
19. Sprzeglo przegubowe stosowane, do laczenia waléw o duzym kacie miedzy ich osiami to:
a) Sprzegto Oldhama , ¢) sprzeglo podatne,
b) Sprzegla hydrauliczne, d) sprzegto Cardana.
20. Predkos¢ 1 m/s wyrazona w km/h to:
a) 3,6 km/h, c) 0,28 knv/h,
b) 60 km/h, d) 36 km/h.
21. Przyczyng spadku ciSnienia spre¢zania w silniku spalinowym nie moze by¢:
a) zuzycie pierscieni tlokowych, ¢) zuzycie gniazd zaworowych,
b) zuzycie gladzi cylindra, d) zuzycie czopoéw watu korbowego.
22. Zastosowanie odkladnic azurowych w korpusach ptuznych powoduje:
a) zmniejszenie szerokosci orki, ¢) zmniejszenie oporow orki,
b) zwigkszenie glgbokosci orki, d) zwigkszenie zuzycia paliwa.
23. W lozyskach $lizgowych najbardziej pozadane jest tarcie:
a) mieszane, ¢) suche,
b) ptynne, d) graniczne.
24. W adapterze waskopasmowym roztrzasacza obornika bebny roztrzasajace umieszczone s3:
a) poziomo, c) prostopadle wzgledem siebie,
b) uko$nie wzgledem siebie, d) pionowo.
25. Hartowanie stali powoduje wzrost jej:
a) twardosci, ¢) plastycznosci,
b) wydluzenia, d) ciezaru.

26. Regulacja zbieznosci kot jezdnych w ciagniku URSUS C-360 jest dokonywana poprzez zmiane:

a) zmian¢ dtugos$ci kolumny kierownicy, c¢) dlugosci wzdtuznego drazka kierowniczego,

b) przetozenia przektadni kierowniczej, d) dlugosci poprzecznego drazka kierowniczego.
27.W komorze miedzysciennej kubka udojowego dojarki mechanicznej panuje:

a) cisnienie atmosferyczne, ¢) nadcisnienie,

b) podcisnienie, d) przemiennie, ci$nienie atmosferyczne i podcisnienie.
28. Opory orki nie zaleza od:

a) katow lemiesza, c¢) rodzaju gleby,

b) mocy ciagnika, d) predkosci robocze;j.

29. Momentem dokrecenia Sruby nazywamy:

a) czas montazu potaczenia Srubowego, c) illoraz wartosci sity 1 dlugos$ci ramienia klucza,
b) wartos¢ sity docisku tba $ruby, d) iloczyn warto$ci sity 1 dlugosci ramienia klucza.
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Zawor przelewowy rozdzielacza w opryskiwaczu stuzy do:

a) zasilania rozwadniacza pestycydow, ¢) utrzymania zadanego cisnienia roboczego,
b) mieszania cieczy roboczej, d) napetniania opryskiwacza woda.
Jeden megawat (1 MW) to:
a) 10°' W, c) 10° W,
b) 1000 W, d) 100 000 W.
Zmierzona gestos¢ elektrolitu akumulatora w pelnym stopniu naladowania powinna wynosi¢:
a) 1,38 g/en’, c) 1,28 g/en’,
b) 1,18 g/en’, d) 1,08 g/cm’.
Poidla smoczkowe stuza do samoobslugowego pojenia:
a) drobiu, c) koni,
b) krow, d) trzody chlewne;.
Pasteryzator do mleka to urzadzenie stuzace do:
a) produkcji mleka w proszku, c) sterylizacji opakowan na mleko,
b) obrébki cieplnej mleka, d) produkcji sera.
Regulacja silowa ciagnika jest wykorzystywana przy:
a) siewie, c) orce,
b) bronowaniu, d) kultywatorowaniu.
Korpusy pluzne do orki gleb zakamienionych majg zabezpieczenia:
a) elektryczne, c¢) mechaniczne lub hydrauliczne,
b) pneumatyczne, d) elektromagnetyczne.
Przez rezystor o rezystancji R=100  plynie prad o natezeniu I=0,5 A, spadek napiecia wynosi:
a) 200 V, b) 50V, c) 500V, d) 0,005 V.
Do zadan sprzegla glownego ciagnika nie nalezy:
a) rozfaczanie napedu, c¢) ochrona elementéw uktadu napedowego przed przecigzeniami,

b) plynne wlaczanie napedu, d) wzmacnianie momentu obrotowego.

Powietrznik pompy opryskiwacza shuzy do:

a) regulacji ci$nienia roboczego, ¢) thumienia pulsacji cieczy,

b) regulacji wydajnosci pompy, d) zasilanie mieszadta opryskiwacza.
Do maszyn i narzedzi doprawiajacych glebe nie nalezy:

a) brona, c) widka,

b) przedptuzek, d) kultywator.
Wieksza mase objetoSciowg sprasowanego materialu w prasach zwijajacych mozna uzyskac:

a) zwigkszajac moc ciggnika, c) stosujac prase z zespolem tngcym,

b) zwiekszajac predkos¢ agregatu, d) stosujac foli¢ o wigkszej wytrzymatosci.
Oznaczenie kolorem rozpylaczy opryskiwacza (zgodnie z normg ISO) informuje o:

a) przeznaczeniu rozpylaczy, c¢) producencie rozpylaczy,

b) jednostkowym wydatku rozpylaczy, d) optymalnym ci$nieniu pracy rozpylacza.
Pulsacyjnym przeplywem cieczy charakteryzuje si¢ pompa:

a) zebata, c) topatkowa,

b) nurnikowa, d) wirowa.

Przyczyng spadku wydajnosci rozdrabniacza bijakowego najczesciej jest:
a) zuzycie krawedzi bijakow, ¢) wymiana sit na sita o wigkszych otworach,
b) zbyt mocno napigty pas napedzajacy, d) zbyt duza ilo$¢ ziarna w koszu zasypowym.
W oznaczeniu oleju silnikowego (wg klasyfikacji SAE) 15W-40 warto$¢ ,,15W” informuje o:

a) lepkosci oleju w temperaturach wysokich, c) gestosci oleju w wysokich temperaturach,
b) lepkosci oleju w niskich temperaturach, d) temperaturze magazynowania oleju.



46. Termostat stosowany w ukladzie chlodzenia silnika:
a) utrzymuje stalg temperature w kabinie, c) otwiera i zamyka obieg cieczy chlodzacej,

b) otwiera 1 zamyka obieg oleju, d) podgrzewa ciecz chtodzaca podczas rozruchu.
47. Dluzny papier wartosciowy emitowany w seriach, stanowiacy dowod wierzytelnosci to:

a) weksel, c) obligacja,

b) akcja, d) czek.
48. Oprocentowanie kredytu wzrosto z S % do 10% - czyli wzrosto o:

a) 5 procent, ¢) 50 procent,

b) 50 punktéw procentowych, d) 5 punktéw procentowych.

49. Cena towaru wzrosta o 10 %, a nastepnie zmalala o 10 % . Jak zmienila si¢ cena w stosunku do
ceny pierwotnej?
a) wzrosta, ¢) nie mozna okreslic,
b) nie ulegta zmianie, d) zmalala.
50. Zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej, od 2018 wszystkie wnioski o doplaty bezposrednie
sq skladane:

a) w formie papierowej, ¢) na elektronicznym formularzu (GSAA),
b) stownie, w Urzedzie Gminy, d) w kazdej z wymienionych form.
51. Podatek od towarow i ustug oznaczany jest skrotowo:
a) VAT, ¢) CIT,
b) PIT, d) PAD.
52. Przewodniczacym Rady Polityki Pienieznej jest:
a) Minister Finansow, c) Prezes NBP,
b) Marszatek Sejmu, d) Minister Skarbu.
53. Srodki przeznaczone na realizacje PROW 2014-2020 pochodza z budzetu:
a) Unii Europejskie;, c) Polski,
b) Unii Europejskiej 1 Polski, d) Banku Swiatowego.
54. Standardowa Produkcja (SO) to Srednia wartos$¢ produkcji z:
a) 3 lat, b) 2 lat, c) 4 lat, d) 5 lat.
55. Najwyzszym organem spoldzielni jest:
a) Rada Nadzorcza, c) Zarzad,
b) Prezes, d) Walne Zgromadzenie Czlonkow.
56. Czas poswiecany na naprawe uszkodzonych czesci to:
a) czas usuwania usterek technologicznych, ¢) czas usuwania usterek technicznych,
b) czas przerw technologicznych, d) czas codziennej obstugi techniczne;.
57. W krajach Unii Europejskiej stawka podstawowa VAT nie moze by¢ nizsza niz:
a) 22%, b) 23%, c) 15%, d) 12%.
58. Stawki doplat bezposrednich corocznie ustala si¢ w oparciu o:
a) kurs Euro, c) gieldowe ceny ptodow rolnych,
b) srednie ceny ziemi, d) stawki sa niezmienne.

59. Proces wzrostu przecietnego poziomu cen w gospodarce przekladajacy si¢ na spadek sily
nabywczej pieniadza krajowego to:
a) inflacja, b) promocja, c) deflacja, d) przecena.
60. Zgodnie z Konstytucja RP, panstwowy dlug publiczny nie moze przekroczy¢:
a) 1/2 PKB, c) 55% PKB,
b) 3/5 PKB, d) 3% PKB.



