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Sześcio- i siedmiorzędowe siewniki 
serii TX dołączyły niedawno do rodziny 
Maestro. Litera pierwsza oznacza ma-
szyny zawieszane z ramą teleskopową, 
a druga informuje o rodzaju systemu 
pneumatycznego pojedynkowania na-
sion. W tym przypadku X wskazuje na 
układ nadciśnieniowy AirSpeed. W ro-
dzinie Maestro oferowany jest również 

system podciśnieniowy AirVac oznaczo-
ny symbolem V. 

Nasiona, nawóz i mikrogranulat
Każda z sekcji siewnika ma indywidu-

alny zbiornik nasion o pojemności 70 l. 
Dodatkowo maszynę można doposażyć 
w układ wysiewu mikrogranulatu (po-
jedyncze zbiorniki 20-litrowe nad każ-

dą redlicą) i podsiewacz nawozu z cen-
tralnym zbiornikiem mieszczącym 1300 l.  
Tak jak wspomnieliśmy, nowy Mastro po-
jedynkuje ziarno za pomocą układu nad-
ciśnieniowego. 

Nasiona z zasobników spadają do ko-
mór aparatów wysiewających, a strumień 
powietrza dociska je do otworów w ob-
racających się tarczach. Ziarniaki są na-

Najmniejszy Maestro  
w Kielcach
Podczas	tegorocznej	edycji	targów	Agrotech	Kielce,	po	raz	pierwszy	w	Polsce	został	zaprezentowany	
nowy	model	siewnika	punktowego	serii	Horsch	Maestro.	To	maszyna	o	symbolu	6	TX	pozwalająca	na	
uzyskanie	rozstawu	rzędów	w	zakresie	od	37,5	do	80	cm.

Maestro TX to nowa seria zawieszanych siewników punktowych firmy Horsch. Maszyny można doposażyć  
m.in. w układ automatycznej kontroli docisku redlic AutoForce i system telematyczny HorschConnect.


